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GAIA.

SERVIZI IDRICI

Disposizioni Tecniche
(Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
revisione n.05 del 30/12/2011

SCHEMI DI INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO DI CONSEGNA

| seguenti casi a), b), ¢) si riferiscono alla definizione del “ Punt o di
Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
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’ \\) Disposizioni Tecniche
GAIA (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
S0 revisione n.05 del 30/12/2011

SERVIZI IDRICI

SCHEMI DEI GRUPPI DI MISURA

(__JMISURATORI SU_COLONNE_MONTANTI )

GRUPPO DI MISURA PUNTO DI' CONSEGNA TIPO "A”

GRUPPO DI MISURA PER PIU" PUNTI DI ONSEGNA TIPO "A”

Azienda |, Privalo

LEGENDA
TUBO IN POLIETILENE DN 32 6 [CONTATORE

1
2 [RACCORDO IN OTTONE PeAd DRITTO ATTACCO NASCHIO| 7 ALYOLA DI RITEGNO
3 [CURVA IN GHISA A 90" RIDOTTA A 1/2° 8 JRUBINETTO A SFERA
4 |NIPPLES 9 RACCORDO IN OTTONE Ped DRITTO ATTACCO MASCHIO
5 [RUBINETTOHOROSITA 10 [DIRAHAZIONE A 1" RIDOTTO A 1/2°
Responsabilitd Azienda " Responsabilta Privato
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"\\) Disposizioni Tecniche
GAIA (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
S revisione n.05 del 30/12/2011

SERVIZI IDRICI

N/

( IMISURATORI SU COLONNE MONTANTI

GRUPPO DI MISURA PUNTO DI CONSEGNA TIPO "B”

Adendo | Condominio

LEGENDA
1 TTUB0 N POLTETILENE 8 [RUBINETTO A SFERA
2 [RACCORDO N OTTONE PeAd DRITTO ATTACCO NASCHIO] 9 [RACCORDO N OTTONE PeAd DRITTO ATTACCO WASCHIO
3 {CURVA N GHISA A 90"
4 [NPPLES Responsabilta Azienda
5 [RUBINETTOHOROSITA'
6 |CONTATORE [~IResponsabilita condominio
7 IVALVOLA DI RITEGNO
. J
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Disposizioni Tecniche
(Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
revisione n.05 del 30/12/2011

f[ jMISURATORI SU_COLONNE MONTANTI

N/

Condominio

GRUPPO DI MISURA PER PIU" UTENZE DIVISIONALI TIPO "C”

T T T, T, T N
THERH ]

| o
:£:| ® |
HO
+] \
J—,‘
L
_J__ |
g
:1'—_ Condominio Limite di proprigtd
T iendo
|
|
o>
LEGENDA
T TTUB0 W POLETIENE 8 JRUBINETIO A SFERA
7 [RACCORDO IN"OTTONE PeAd DRITTO ATTACCO WASCHIO|9 [RACCORDO I OTTONE PeAd DRITTO ATTACCO NASCHIO
3 |CURVA IN GHISA A 90 RDOTA A 1/7 10 [DRAVAZONE A T RDOTIO A 17
4 |NIPPLES Responsabiita Azienda
5 [RUBINETTO MOROSITA' |Responsabilitd Privato
6 |CONTATORE L—{Responsabilitd condominio
7 [VALYOLA DI RITEGNO
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SERVIZI IDRICI

Disposizioni Tecniche

(Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)

revisione n.05 del 30/12/2011

MISURE VANI PER ALLOGGIO CONTATORI ACQUA

CONTATORI DIMENSIONI SPORTELLO (cm)
N. Tipo larghezza altezza profondita
1 %" o 3 50/60 30 15
2 %" o 3 50/60 50 15
3-4 %" o 3 50/60 70 15
1 17 %2" 80/100 40 25
2 17 %2" 80/100 60 25

NOTE

- Le misure sopra indicate sono puramente indicative. In fase di preventivazione il Tecnico GAIA potra
richiedere le dimensioni ritenute pit opportune, a seconda delle condizioni locali.

- Nel caso di un numero di contatori superiore a 4, il Tecnico GAIA concorda con il richiedente le misure

dei gl i

- Nei casi in cui il vano contatore debba essere coibentato, la profondita dovra essere aumentata di 10

per | all oggiamento cont at o essererfoendi dasGAIA e spol
cm.
- Gli sportelli forniti da GAIA potranno essere in acciaio inossidabile o in rame (nel caso di montaggio in

centri storici).

DIMENSIONAMENTO CONTATORIACQUA PERUTENZE ASTANDARDO

- Da 1 a 3 Utenti, DN ¥~

- Da 4 a 6 Utenti, DN %~

- Da 7 a 10 Utenti, DN 1"

- Dba 11 a 28 Utenti, DN 1 %7
- Da 29 a 42 Utenti, DN 27

- Da 43 Utenti ed oltre le situazioni devono essere verificate caso per caso.

In situazioni particolari, con alte o basse pressioni di esercizio della rete pubblica, le dimensioni potranno
essere diminuite 0 maggiorate rispetto allo standard.
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’ \\) Disposizioni Tecniche
GAIA (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
S revisione n.05 del 30/12/2011

SERVIZI IDRICI

DIMENSIONAMENTO TUBAZ | ONE COST | TALEACTIEMANGO IDRICO

Normalmente non si eseguono particolari calcoli e si utilizzano i diametri sotto riportati, per le Utenze
domestiche:

- Da1l a6 Utenti, DN 32

- Da 7 a15 Utenti, DN 50

- Da 16 a 28 Utenti, DN 63

- Da 29 a 44 Utenti, DN 75

- Oltre 45 Utenti, &€ necessario il calcolo idraulico ed il progetto deve essere verificato caso per caso.

Oltre a queste entitd, si hanno Utenze di tipo particolare, il cui dimensionamento richiede uno specifico

studio.

Utenze idriche particolari sono:

- le Utenze civili al di sopra di 44 unita;
- le Utenze industriali e civili-industriali;

- le Utenze particolarmente distanti dalla tubazione stradale.

In situazioni particolari, con alte o basse pressioni di esercizio della rete pubblica, le dimensioni potranno

essere diminuite 0 maggiorate rispetto allo standard.

SCHEMI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO (LIMITE TARIFFA)

1. Contatore; 2. Valvola di arresto; 3. Valvola di ritegno; 4. Rubinetto di presa; 5. Rubinetto tipo Sicilia
La valvola di arresto a monte del contatore sara piombata aperta o chiusa e non pud essere manovrata

dal |l " Utent e.
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’ \\) Disposizioni Tecniche
GAIA (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
S revisione n.05 del 30/12/2011

SERVIZI IDRICI

UBICAZIONE MISURATORI E SPORTELLI

Il contatore acqua deve essere alloggiato di norma in un vano (o nicchia) a muro, realizzato a cura e spese

del richiedente, seguendo le misure indicate nella tabella precedente.

Detto alloggiament o dovra essere ad esclusivo uso del mi sur af
strumenti di misurazione di altri servizi; al suo interno, quindi, non potranno trovarsi altri tubi che non siano

quelli di arrivo e di uscita dal contatore.

Si precisa che il richiedente dovra provvedere a realizzare una traccia laterale nel muro, a partire dal piano

stradale, dove poter incassare il tubo che andra a collegarsi al misuratore.

L’alloggiamento dovra essere reali zzatapra sstieumaporogrietd n mod
accessibile, al fine di consentire una facile lettura del contatore.

E fatto divieto di utilizzare chiusure personalizzate.

Il fondo del vano dovra trovarsi sempre ad un altezza non inferiore a 15 cm dal piano stradale o dal

marciapiedi.

La mancata esecuzione, da parte del richiedent e, del |
del |l esecuzione dell’” allacciamento.

Potra essere prevista, in casi particol ari ed ®ccezic

pozzetto, a carico del richiedente e istallato da GAIA, ai limiti tra proprieta pubblica e privata.

FORNITURA E MURATURA SPORTELLI VANO CONTATORE

Gli sportelli possono essere fornitida GAIAe non sono incl usi nel posasgpbperadel | ' &

sara sempre a cura e spese del richiedente.

DISTANZE DAI CONFINI

Il tubo dell " allacciamento e il vano dei <contatori dev
Tale distanza potra essere derogata solo in caso di autorizzazione scritta dei proprietari confinanti. In questo

caso la pratica potra essere evasa soltanto dietro presentazione della detta autorizzazione.
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’ \\) Disposizioni Tecniche
GAIA (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
S revisione n.05 del 30/12/2011

SERVIZI IDRICI

CONTATORI | NIl ABATTER

Nel caso dell " esecuzione di un all acci amentl bmitetchr i c 0o ¢
proprieta pubblica e privata, la batteria stessa dovra essere eseguita da personale incaricato da GAIA,

gualunque sia il numero dei contatori.

Nel caso in cui due o piu richiedenti confinanti presentino contemporaneamente domanda di nuovo
allacciamento alla rete idrica e si autorizziho r eci procamente all > installazi on
distanza inferiore ad 1 metro dal proprio confine, non pagheranno due allacciamenti, bensi uno (oltre alla
predisposizione aggiuntiva, il contatore aggiuntivo, ecc) e la spesa risultante sara suddivisa equamente fra le

parti.

Schema:

mt.5,00
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"\) Disposizioni Tecniche

GAIA (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
SERV/?;‘DH/CI revisione n.05 del 30/12/2011

NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN DERIVAZIONE DA ALLACCIAMENTO
ESISTENTE

Nel caso si possa eseguire un allacciamento idrico ripartendo da una presa esistente, anche vicina, purché
tecnicamente realizzabile, il richiedente paghera la quota prevista per un normale allacciamento.

Schema:

allacciamento esistente

rete stradale
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e \\) Disposizioni Tecniche
GAIA (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
S revisione n.05 del 30/12/2011

SERVIZI IDRICI

PUNTO ACQUA SUPPLEMENTARE

Per realizzare un punto acqua supplementare durnente |’
dal di ametro e fino a 1", |l a spesa di ogni suppl ement ¢
per aggiunta nuovo contatore e di quello dell”installa

NUOVI PUNTI ACQUA SU IMPIANTI ESISTENTI E SPOSTAMENTI SENZA SCAVO

Per realizzare un nuovo punto acqua, per qualsiasi diametro compreso su colonna montante o in
derivazione da un altro contatore dove non occorrano scavi e non piu di 2 metri di tubazione, la spesa é pari

a quella del punto precedente.

ESECUZIONE SCAVI E RIPRISTINI STRADALI

Gli scavi ed i ripristini per | ' esecuzione degli allac
di GAIA, mentre quelli su strade private saranno a cura del richiedente. | ripristini stradali ed i rinterri
verranno preventivati, e pertanto eseguiti, in base alle prescrizioni inserite nelle autorizzazioni rilasciate dagli

Enti proprietari delle strade.

CONTATORE INDIVIDUALE E DA IMPIANTO CENTRALIZZATO

Nel caso di richiesta di unnimpianton deratraliszat@ si puo nedeguwe d u al e ”

supplementare presso il contatore generale, previa presentazione di nulla-osta da parte del condominio.
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ﬂ) Disposizioni Tecniche

GAIA (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
SERV/?‘;‘DR/CI revisione n.05 del 30/12/2011

ALLACCIAMENTO IDRICO PER FABBRICATO CON UN MARCIAPIEDE PRIVATO
TRA IL FABBRICATO E IL MARCIAPIEDE PUBBLICO

L2
=
e}
«
B
© 150 — I
3 2
=3 3
g s
52
g & ‘
A
7tho,oo
5,00
O
=
£
|
o 2
=)
S ‘
In questo caso il richiedente Apaga | a quota dell " allacciamento piua | e

facciata del fabbricato e tutte le opere anche stradali (salvo casi eccezionali dove la proprieta privata sia

pavimentata con particolari materiali non reperibili o troppo onerosi) vengono eseguiti da GAIA.
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’ \\) Disposizioni Tecniche
GAIA (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
S revisione n.05 del 30/12/2011

SERVIZI IDRICI

ALLACCIAMENTO IDRICO PER EDIFICIO POSTO IN UNA PIAZZA CON TUBAZIONE
ESISTENTE SU UN LATO

VIA G. DONIZETTI

2.00 mt.

40.00 mt.

PIAZZA
ZACCAGNA

VIA DELLA RENA
rete stradale

In questo caso il richiedente A paga lo stesso importo del richiedente B e cioé come se ipoteticamente la

rete fosse collocata al centro della piazza, quindi 20 metri ciascuno.
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"\) Disposizioni Tecniche

GAIA (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
SERV/?;‘DR/CI revisione n.05 del 30/12/2011

RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO IDRICO PER UN IMMOBILE SITO LUNGO UNA
RACCHETTA STRADALE

RETE DI DISTRIBUZIONE

16,00

In questo caso si considera sempre la mezzeria della strada e quindi il richiedente A paga nella stessa

misura del richiedenteBe dovranno pagare anche | ' eccedenza in ugua
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’ \\) Disposizioni Tecniche
GAIA (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
S revisione n.05 del 30/12/2011

SERVIZI IDRICI

RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO IDRICO PER USO CANTIERE

Eopportuno concedere | ’'Utenza a tempo di#ziaein ralazivaet o , roi
all ' ampiezza del cantiere, cioeée scrivendo sul prevent.i
fare trascrivere sul contratto.
Quando e possibile individuare, d’ accor doamentldefiitivos t r ut t
fin dal moment o di costruzione dell " allacciamento per
esemplificativo:

- Tubo allacciamento definitivo necessario: in funzione del numero delle utenze

- Contatore uso cantiere: DN w7

BOCCA ANTINCENDIO
La bocca antincendio deve essere corredata di contatore adeguato alla portata richiesta.
Nei casi di bocca antincendio esistente sprovvista di contatore occorre inserirlo a spese del richiedente, con
opere murarie a carico del richiedente stesso.
Gl i i mpi ant.i privati a valle dell’®”Utenza per bocca ant
pertanto la valvola al contatore deve rimanere in posizione di apertura.
1 richiedente dovra provyvederidraulicb & valie desdordatotea zi one di u
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/‘\‘) Disposizioni Tecniche

GAIA (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
SpA revisione n.05 del 30/12/2011

SERVIZI IDRICI

SCHEMI DI INNESTO IN FOGNATURA NERA

ALLACCIAMENTI A GRAVITA

SCHEMI DI IMNESTO' I FOGNATURA MERA — TIRO A
DISTANZA DA POZZETTONE O UNEA MINORE DI MT 10

200

1pPyC. DN >
—

L

PYC ON 125 0 DN 180
1 Y

—

< 0m

200

UTENZA,

COLLETTORE PRINCIFALE

FYL DN >

LIMTE PROPRIETS' PRIVATE m
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' \\‘) Disposizioni Tecniche

GAIA (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
SERV/?;‘DH/C/ revisione n.05 del 30/12/2011

SCHEMI DI INNESTO 1N FOGNATURA NERA - TIPO H
NUOVD POZZETTONE (da realizzare per distanze superiore o mt.10)

200

Fat
=
sl
=
[=

> mi
il

STRADM PUBBLICA

m LIMITE PROPRIETA’ FRIATE

-
g

PY.C. DN 125 0 DH 160
11 T —

UTENZA

’t

HUCKD POZZETTONE
(da reglizzore per distonze superiore o mi10)

20
—

PNE O >
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' \\‘) Disposizioni Tecniche

GAIA (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
SERV/?;‘DH/C/ revisione n.05 del 30/12/2011
’\_J SCHEMI DI INNESTG [N FOGNATLRA NERA - TIPQ C
ALLACCIO N BRAGA {casi particolari nuterizzati da GAlA)
§ =

¢ Hpye. DH >

b =]
[=] =
: E
=
STRADA PUBRLICA o
=
g
E
PILC DN 125 0 DH 18 =
400 égﬂ I il N — mEUTENIA

ALLACCIO N BRAGA
[cosi porticolari outorizzati do Gile)

PAL DN =200
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Disposizioni Tecniche
(Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
revisione n.05 del 30/12/2011

SERVIZI IDRICI

[ ALLACCID STANDARD FOGHATURA ]
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SMNB-EDR3L E:‘T"

DHIZS [UTERTA SHODLA] O 5_:

MO0 (oue o mib uTERZE) i
>

=3

I
2

T
B dn i

p
&
- CHILSNG CGRCOLARE PASSO DrUOWG 556
% HILIIG (8 GHISA aedd £250 "m'm"&nﬂmaﬁﬁ!rmmé
= S A— —
o = = 43 AT N aF ~
= E] o T - I
- E E\ TOETD M CAN, I
mm T |
A ! o
e | - |
L
\l ERHAS . v, fat

=t @’ i e
|
|

FLVC. LM EN lil-01 Ten
SMNE-SDR3EL |
DHIZD [UTERZA SMOCLA) O

DHIAD (Cus o M uTenTE) \W
115 -

]
| N I s

=
=

Q——WRMHE & SECIRM (€L PROFLO O PROGETTC:

[ {ee-—_ TAPPETO D USURA [moggiod spesnor sscordo:

= wescHzkn] ante propriskain el strad)

BNGER [mopger weascri Bacandn
precrizioni amts propreterio del strada)

LE
L

P
ald e - - ;
A : R FLL CRETE
- . . 0 M5 CEWENTATD
fin com portidlor pald mmem rmoizoka
o presoitta rErpmento oo sbobiote oo}

1= 11
L)

IMELE =lH K

Pagina 20 di 24



) Disposizioni Tecniche

GAI (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
SpA

revisione n.05 del 30/12/2011
SERVIZI IDRICI

ALLACCIAMENTI IN PRESSIONE

(__J CONDOTT I PRESSIONE PER ALLACCIAWENTILSO DONESTICO )

= ( SCHEMA [AVORD DA REALI/ZARE ] .
= =
= £ | = |
= = ===
g E 5 i
®» 0 W

|

|
I
| g

=1, B oo A
=2 : : :
WBLTIY PUBRIICH = n

| = N

| =
| =
=N =
Z | VIBILIA' PUBBLICA [_]
e | s (]
l : E -
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Disposizioni Tecniche

GAIA (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
SERV/?;‘DH/C/ revisione n.05 del 30/12/2011

(] CONDOTTA I PRESSIONE PER_ ALLACCIWENTIUSD DOMESTICO )

(_PARTICOLARE POZZETT DI ISPEZIONE )
———papmoyes

0.1

0.5

( SE/IONE TIPO SULLA CONDOTIA IN PRESSIONE SU STRADA PUBBIICA )

PlANG STRADALE E
jiﬁéééééééi? TePPETO O USURA {magglor epasecd eanomds
" ! - preacrizion anta praprataric dallo etrada)
Ca o T
oA A ;1' BNCER [mogglar epeesarl escorda
T pragcrizioni anke propriatoric delln srodo)
o . T *
a g a. .. N . R
o 4 e LU S AwoReE
= . 4 0 MISTO CENENTATD
oL T o b (in cow porticolr petrd ewere relimie
LR ; w Tt o preseritte fampiments con stobifzzate dF cova)

L
B
[
b

1% CACESTRUZZO O CEMENTO
A RCK 20D
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Disposizioni Tecniche
GAIA (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
S revisione n.05 del 30/12/2011

SERVIZI IDRICI
(] CONDOTTA IV PRESSIONE PER ALLACCIMENTIUSO DOMESTICO )|
(" PARTICOLARE POZZETTO DI CALME )
Ty P

l!IZ:HIJEM‘.}I IH_CHISh D400 O SIPERMORE
.

| |

L

0.&

{_,
135 [
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"\) Disposizioni Tecniche

GAIA (Allegato n.1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
SERV/??DH/CI revisione n.05 del 30/12/2011

SCHEMA TIPODIPOZZET TO D61 S P-ERELIPYOEEAMPIONI PER UTENZE

INDUSTRIALI

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovra essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti

caratteristiche:

il chiusino di accesso deve avere un diametro di 50 cm se circolare, e dimensioni di 50x50 cm se
quadrato, e deve essere dotato di doppio suggello;

il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere
inferiore a 20 cm;

le dimensioni interne non devono essere inferiori a 50 cm di diametro se circolare o a 50x50 cm se
quadrato;

per profondita superiori a 2,5 metri (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovra

realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di 90 cm.

Il pozzetto deve essere tenuto a cura del richiedente e sotto la sua responsabilita sempre agibile e sgombro

di sedimenti.
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